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UPS !!!!

EAGLE ER BLEVET OVERTAGET AF AUTODESKéé.

DA JEG SAGDE JA TIL AT HOLDE DETTE FOREDRAG 

VAR JEG IKKE KLAR OVER DENNE OVERTAGELSE, 

SÅ DET HAR VÆRET SPÆNDENDE AT OPLEVE DE 

ÆNDRINGER DER ER FORETAGET I PROGRAMMET

Der findes stadig en gratis udgave som hentes på: 

https://www.autodesk.com/products/eagle/free -download

Der er også en mulighed at hente programmet hos www.farnell.com men 

det er ikke den samme version der ligger her men en ældre.

https://www.autodesk.com/products/eagle/free-download
http://www.farnell.cpm/


Hvad er så som det plejer at være ?
Å Dokumentation

Å Diagramtegning

Å Printudlægning

Å Komponent Biblioteker

Å ULP User Language Programs

Å Script

Å Design rules

Å CAM Jobs

Å Projekt eksempler der er blevet udvidet en del

Hvad er der så tilføjet ?
Å Design blokke fra Adafruit , Nordic Semiconductor og SparkFun

samt en del design blokke af generel karakter

Å Komponent biblioteker udvidet med spice modeller

Å Simuleringer med ltspice og ngspice

Å Hist og pist i programmet nye måder at arbejde på  



Det første man møder er kontrol panelet hvis indhold her kort gennemgås

Øverst en omfattende samling af dokumentation 



Dernæst komponent bibloteker med ltspice indhold 



Her vist indholdet af Comparator ltspice biblioteket



Biblioteket indeholder også et symbolbibliotek



Ligeledes en enorm samling biblioteker over alverdens komponenter med ca. 350 mapper



Udsnit af design blokke hvor der er udførlige oplysninger af de enkelte designblokkes funktioner



På højre side er der en nærmere præsentation af design blokken



En lang række ULP filer med udførlig beskrivelse af hvad de bruges til



Eksempel på ULP filer for import af bl.a. bmp filer f.eks fra printudlæg i et blad man har skannet 



CAM Jobs bruges når man skal have et print produceret hos en leverandør

Man producerer bore filer og Gerberfiler som benyttes til selve printproduktionen 



Der er mange projekt eksempler man kan studere og øve sig på 



Når man klikker på f.eks. demo3.brd og demo3.sch så dukker 

printudlægget h.h.v . diagrammet op på højre side af skærmen.

Man kan s¬ gemme under et andet navn og órippeó udlÞgningen og ßve 

sig i at route printudlægget selv, eller se om autorouteren kommer til 

samme resultat som vist her, eller om der har vÞret ómanuel indblandingó



DETVAR EN GENNEMGANG  AF KONTROLPANELET

NU FØLGER EN DEMONSTRATION AF ET PRINTUDLÆG 

FRA BUNDEN AF, UD FRA ET DIAGRAM FUNDET PÅ 

INTERNETTET OVER EN INTERFACE ENHED TIL 

KOMMUNIKATION MELLEM ET RADIOAMATØR SENDE 

MODTAGE ANLÆG OG FORSKELLIGE PERIFERE 

ENHEDER, HERUNDER EN PC



Principskitse over hvordan enheder forbindes sammen v.h.a simple 3.5mm stereo kabler



Selve diagrammet som ikke følges slavist m.h.t. RS232 stik og uden lysdiode (endnu)



Der startes et nyt projekt



Projektet navngives som CT -17 clone



Der startes med at oprette et diagram ( Schematic )



Klik på Add iconõet

Vi skal først have et ark til at tegne på som kalde Frame i Eagle



Rul ned til frames og udvid med er klik på iconõet



Vælg DINA4_L (landscape) og klik på OK



Placer nederste venstre hjørne oven på 0.0 krydset 

og tryk med det samme på Esc tasten på tastaturet 

ellers bliver der placeret endnu en A4_L Frame



Klik  nu p¬ óZoom to fitó iconõetfor at skalere rammen til 

at være inden for skærmens bredde og højde



Så er vi klar til at placere komponenter men først skal vi have udfyldt hvad diagrammet skal hedde og 

andre oplysninger. Klik på T iconõetog skriv teksten der skal bruges samt klik på OK og placer teksten

Udfyld felterne

Dato fremkommer først når vi har 

gemt og åbnet diagrammet igen 



Klik på skiftenøgle iconõetog vælg Sizesamt størrelse for bogstaverne her 0.2 

Dernæst klik på Move iconõetog flyt teksten på plads med venstre tasten på musen



Under installationen af Eagle er der oprette en mappe under dokumenter der hedder eagle . 

Åben denne og navngiv samt gem diagrammet her 

Den aktuelle sti til filplacering



Endelig er vi klar til at tegne diagrammet 



Den første komponent er et 9 polet subd stik (i stedet for et 25 polet for at gøre printet mindre)



Første komponent placeret midlertidigt

Med et museklik på 

komponenten lyser den rødt 

og du flytter den ved at 

bevæge musen

Ved et højreklik på komponenten 

fremkommer en liste over hvad man 

yderligere kan gøre



Efter placering af de fire formodede microphone / headphone jacks , så kan det være interessant at se 

hvordan de ser ud i Board layout. For at komme over til Board layout skal det først dannes, og man 

klikker blot på Generate /switch to boardó iconõet. Som det ses ligger komponenterne uden for det 

tilladte board layout og ved et klik på det lille koordinat kryds i komponenten lyser den op og flyttes 

ind



Imidlertid var det en forket type og ved fornyet søgning fundet i con -Hirschmann og udskiftet. 

Komponenterne placeres midlertidig nogenlunde fornuftigt og board layout nu aktivt. 

Man vender tilbage til diagrammet ved et klik på Schematic iconõet


